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MEMORIAL   DESCRITIVO


OBJETIVO

O presente documento destina-se a apresentar, delinear e orientar, os serviços que serão executados para a implantação de iluminação pública, junto ao canteiro central da Av. Padre Júlio de Razz, na cidade de Veríssimo-MG.



SERVIÇOS

	Aqui detalharemos os serviços executados por poste, pois é desta maneira que as concessionárias de energia elétrica desenvolvem seus orçamentos. E que de uma maneira geral torna-se mais simples e compreensível.

	De acordo com nosso projeto, teremos serviços a serem executados em  postes, nos vãos de redes entre postes.

	Segue abaixo a descrição dos serviços:

Poste (01).: 

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).


Poste (02).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 1 e 2), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA dos postes 1 e 2).

Poste (03).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 2 e 3), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA dos postes 2 e 3).


Poste (04).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZB em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 3 e 4), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA do poste 3 e ZB do poste 4).


Poste (05).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 4 e 5), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZB do poste 4 e ZA do poste 5).
Poste (06).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 5 e 6), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA dos postes 5 e 6).


Poste (07).: 

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).


Poste (08).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 7 e 8), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA dos postes 7 e 8).


Poste (09).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 8 e 9), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA dos postes 8 e 9).


Poste (10).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 9 e 10), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA dos postes 9 e 10).


Poste (11).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZB em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 10 e 11), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA do poste 10 e ZB do poste 11).




Poste (12).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 11 e 12), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZB do poste 11 e ZA do poste 12).


Poste (13).: 

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).


Poste (14).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZB em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 13 e 14), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA do poste 13 e ZB do poste 14).


Poste (15).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 14 e 15), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZB do poste 14 e ZA do poste 15).



Poste (16).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 15 e 16), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA dos postes 15 e 16).



Poste (17).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 16 e 17), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA dos postes 16 e 17).


Poste (18).: 

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).


Poste (19).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 18 e 19), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA dos postes 18 e 19).


Poste (20).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 19 e 20), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA dos postes 19 e 20).


Poste (21).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZB em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 20 e 21), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA do poste 20 e ZB do poste 21).


Poste (22).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 21 e 22), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZB do poste 21 e ZA do poste 22).


Poste (23).: 

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).


Poste (24).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 23 e 24), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA dos postes 23 e 24).


Poste (25).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZB em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 24 e 25), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA do poste 24 e ZB do poste 25).


Poste (26).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 25 e 26), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZB do poste 25 e ZA do poste 26).


Poste (27).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 26 e 27), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA dos postes 26 e 27).


Poste (28).: 

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).


Poste (29).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 28 e 29), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA dos postes 28 e 29).


Poste (30).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 29 e 30), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA dos postes 29 e 30).


Poste (31).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 30 e 31), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA dos postes 30 e 31).


Poste (32).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Instalação de caixa de inspeção ZB em concreto, com tampa e aro em ferro fundido, entre os postes 31 e 32 (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 31 e 32), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA dos postes 31 e 32), passando pela caixa ZB, instalada entre os dois postes.




Poste (33).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 32 e 33), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA dos postes 32 e 33).


Poste (34).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 33 e 34), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA dos postes 33 e 34).


Poste (35).:

-  Instalação de poste de aço de 11,3m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100W, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 34 e 35), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA dos postes 34 e 35).
Poste (36).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VM 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste CC 11-300).


Poste (37).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VM 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste CC 11-300).


Poste (38).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VM 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste CC 11-300).


Poste (39).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VM 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste CC 11-300).

- Instalação de caixa de inspeção ZB em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Instalação de eletroduto de aço zincado de diâmetro 50mm, descida em poste até a caixa ZB.

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 39 e cx. ZB – entre 31 e 32), com cabo de alumínio 3#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm (ramal duplo) em travessia de pista de rolamento (entre os postes 39 e cx. ZB – entre 31 e 32)

- Instalação de base relé fotoelétrico de 2x50A, com todos os  acessórios  para  conexão e fixação.


Poste (40).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VM 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste CC 10-300).


Poste (41).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VM 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste CC 11-300).

Poste (42).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VM 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste CC 11-300).


Poste (43).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VM 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste CC 11-300).


Poste (44).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VM 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste CC 10-150).


Poste (45).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VM 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste CC 11-300).

- Instalação de caixa de inspeção ZB em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Instalação de eletroduto de aço zincado de diâmetro 50mm, descida em poste até a caixa ZB.

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 44 e 25), com cabo de alumínio 3#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm (ramal duplo) em travessia de pista de rolamento (entre os postes 45 e 25)

- Instalação de base relé fotoelétrico de 2x50A, com todos os  acessórios  para  conexão e fixação.


Poste (46).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VM 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste CC 10-150).


Poste (47).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VM 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste CC 10-150).


Poste (48).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VM 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste CC 10-150).


Poste (49).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VM 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste CC 10-150).


Poste (50).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VM 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste CC 11-300).

- Instalação de caixa de inspeção ZB em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Instalação de eletroduto de aço zincado de diâmetro 50mm, descida em poste até a caixa ZB.

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 50 e 21), com cabo de alumínio 3#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm (ramal duplo) em travessia de pista de rolamento (entre os postes 50 e 21)

- Instalação de base relé fotoelétrico de 2x50A, com todos os  acessórios  para  conexão e fixação.


Poste (51).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VM 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste CC 10-300).


Poste (52).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VM 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste DT 10-150).


Poste (53).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VM 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste DT 11-300).


Poste (54).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VM 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste DT 11-300).


Poste (55).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VM 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste CC 10-300).


Poste (56).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VM 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste CC 11-300).

- Instalação de caixa de inspeção ZB em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Instalação de eletroduto de aço zincado de diâmetro 50mm, descida em poste até a caixa ZB.

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 56 e 14), com cabo de alumínio 3#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm (ramal duplo) em travessia de pista de rolamento (entre os postes 56 e 14)

- Instalação de base relé fotoelétrico de 2x50A, com todos os  acessórios  para  conexão e fixação.


Poste (57).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VM 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste CC 11-600).


Poste (58).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VM 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste CC 11-450).


Poste (59).:

- Instalação de caixa de inspeção ZB em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Instalação de eletroduto de aço zincado de diâmetro 50mm, descida em poste até a caixa ZB.

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 59 e 11), com cabo de alumínio 3#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm (ramal duplo) em travessia de pista de rolamento (entre os postes 59 e 11)

- Instalação de base relé fotoelétrico de 2x50A, com todos os  acessórios  para  conexão e fixação.


Poste (60).:

-  Remoção de poste de concreto DT 11-300, sem reaproveitamento.

-  Instalação de poste concreto 11-600 - seção circular (base concretada), equipado com sistema de ancoragem das redes: primária protegida e secundária isolada.

- Instalação de um transformador trifásico de 45  KVA,  auto protegido,  completo  com                       sistema de aterramento, chaves fusíveis, para raios de alta  e  baixa  tensão,  buchas  e                       acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZB em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Instalação de eletroduto de aço zincado de diâmetro 50mm, descida em poste até a caixa ZB.

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 60 e 04), com cabo de alumínio 3#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm (ramal duplo) em travessia de pista de rolamento (entre os postes 60 e 04)

- Instalação de base relé fotoelétrico de 2x50A, com todos os  acessórios  para  conexão e fixação.


Poste (61).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VS 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste CC 12-600).


Poste (62).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VS 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste DT 9-150).




Poste (63).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VS 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste DT 9-150).


Poste (64).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VS 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste DT 9-150).


Poste (65).:

- Retirada de braço de iluminação curto, equipado com lâmpada VS 100 w, com relé fotoelétrico, acessórios de fixação e instalação (em poste DT 10-300).


Poste (66).:

-  Instalação de poste de concreto CC 11-200 RC de 11,5m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100 w, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 09 e 66), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA dos postes 09 e 66).


Poste (67).:

-  Instalação de poste de concreto CC 11-200 RC de 11,5m para chicote duplo.

- Instalação de chicote duplo de 3,0m (braço duplo de iluminação médio, equipado com lâmpada  LED 100 w, acessórios de fixação e instalação.

- Instalação de caixa de inspeção ZA em concreto, com tampa e aro em ferro fundido (detalhes: ver projeto).

- Construção de um vão de rede secundária isolada subterrânea (entre os postes 66 e 67), com cabo de alumínio 2#25(25) 0,6/1,0 KV, com todos os  acessórios  para  conexão dos cabos.

- Instalação de eletroduto corrugado tipo PEAD de diâmetro de 65mm em canteiro central (entre as caixas: ZA dos postes 66 e 67).






Veríssimo (MG), 22 de Novembro de 2019.
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